
Colmo in lamiera da rimuovere
per getto setti sottostanti
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Colmo in lamiera da sostituire
in seguito getto setti sottostanti
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Colmo in lamiera da sostituire
in seguito getto setti sottostanti

Fori su ultimo solaio diametro 10 cm
per getto setto sottostante
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Progettista:

Ing. Benedetto Giovanni
Viale Stazione, 10
10019 - STRAMBINO - (TO)
Tel.: 0125 - 713367
E-MAIL: giovanbenedetto@gmail.it

Timbri comunali:

TAVOLA

data:

protocollo:

REGIONE PIEMONTE

· PIANTA COPERTURA, SETTI IN PROGETTO FASE 1

COMUNE DI STRAMBINO
Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

ST03

agosto 2022 agg:

agg:

agg:

agg:

Novembre 2023

A

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DI STRAMBINO
 CUP J75E22000320006

Committente:

Comune di Strambino

Luglio 2024

PIANTA PIANO COPERTURA - COSTRUZIONI  - scala 1:100 PIANTA PIANO COPERTURA - FORI SOLAIO  - scala 1:100

PIANTA PIANO COPERTURA - DEMOLIZIONI  - scala 1:100

LEGENDA

Demolizione del parapetto di copertura
in laterizio sp. 15 cm

Ricostruzione del parapetto di copertura
in laterizio sp. 15 cm
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